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Madame, Monsieur les Bourgmestres et Echevins,

Constatations :

En date du 21/09/2017, nous avons effectué une inspection visuelle des éléments structurels
soutenant le tablier dy pont depuis un echafaudage installé dans le lit de Ia riviére,

Cette inspection a permis de déterminer Ia composition présumeée suivante du tablier, du bas
vers le haut, voir également le plan BA8045 17-EX-ST-101 -A-170928 :

* Réseau de poutres principales, de type IPE 450 et IPE 800, portant entre piles de
pont.

Réseau de poutres secondaires, de type IPE 200,

Voussettes en briques, épaisseur inconnue,

Remplissage de nature et d'épaisseur inconnue,

Revétement de voirje.

Cette inspection révele que les parties visibles des poutres métalliques principales et

e Corrosion avancée et genéralisée de tous les éléments metalliques visibles sous
le tablier,

* Délaminage des ailes et de I'ame des poutres en de nombreyyx endroits,

¢ Déversement des ailes des poutres,

¢« Eléments d'assemblage rompus (rivets traversants et manquants, plats
d'assemblage délaminés, percements ovalisés,.,.).
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On note que les parties sous les trottoirs sont soutenues par des poutres de type IPE 650, et
ont vraisemblablement été ajoutées dans un second temps ala partie centrale (actuellement
chaussée) initiale du pont. Depuis le dessous du pont, ces parties laissent apparaitre une
dalle en béton, fonctionnant en porte 4 faux sur les profils de type IPE 650.

Cette inspection n'a pas permis de déterminer la composition préecise du pont, et nous avons
alors recommandé de procéder a des carottages a travers le tablier afin de déterminer celle-
ci. A ce stade, une hypothese était qu'une dalle en béton auto-portante entre les piles et les
culées ai été réalisée dans les voussettes en briques de la partie inférieure.

On note également que la culée coté rue Floréal est dégradée dans sa partie avale. Les
magonneries et les bétons armés sont attaqués par des phénomenes de turbulence en
période de crue. Ailleurs, les piles et culées semblent relativement saines.

En date du 28/08/2018, les carottages sont réalisés et fournissent les résultats suivants,
depuis le haut vers le bas:

« C1:

+- 10 cm revétement

+- 15 cm béton maigre

+- 15 cm béton armé (2 diam. 25 perpendicu!aire 4 l'axe de la route)

Lit de sable

On a stoppé le carottage au niveau du lit de sable sous le béton armé avant
d'atteindre la brique

o o0 0o 0 O

o +-10cm revétement

o +- 7 cmde béton maigre

o +- 10cm de béton (pas d'armatures trouvées dans la carotte)

o +-15cm de pierre jaune mélangée & du beton maigre

o briques

o Nous avons continué le forage jusqu’a traverser I'entiéreté du tablier

Voir également le plan d'implantation des carottages en Annexe 2, ainsi que les photos en
Annexe 3.

Analyse :

Les profils métalliques sous le tablier du pont sont a I'état de ruine ou de quasi-ruine suivant
les cas. Compte tenu de son état, il ne peut donc étre tenu compte de cette structure pour
supporter des charges, qu'elles soient de poids propre du pont ou liées a son utilisation.

Les carottages réalises A travers le tablier ont révélé la presence d'une dalle en béton (avec
armature en C1). Toutefois, aux endroits sondés, cette dalle n'est pas suffisamment épaisse
ni suffisamment armée pour supporter son poids propre et le revétement entre les appuis du
tablier. A fortiori, elle n'est pas suffisante pour supporter une charge d'utilisation. La dalle
joue uniquement le role de dalle de répartition sur les profilés métalliques.

Du fait de I'état de dégradation extrémes des poutres métalliques principales et secondaires,
et que la partie supérieure de ces poutres n'est pas accessible puisqu'elle se trouve dans
I'épaisseur des youssettes en briques, des travaux de réhabilitation de 'ouvrage semblent
difficilement envisageables. Tout au plus pourrait-il, sous réserve d'un étangonnement
provisoire, servir de coffrage lors d'une &ventuelle reconstruction. L'intérét de cette technique
reste & examiner.



Conclusion :

Dans l'immeédiat : Nous recommandons de faire interdire toute circulation de personnes et de
véhicules sur et sous le pont. Le risque d'effondrement est réel. Une zone de sécurité
inaccessible de 5,00 m au-dela des culées est également préconisée,

A moyen terme : Envisager la démolition du tablier et, éventuellement, sa reconstruction. La
stabilisation des culées et piles de pont devra étre envisagée en méme temps que la
demolition du tablier.

Nous faisons remarquer que plusieurs réseaux d'impétrants sont suspendus au tablier du

pont. Leur présence est a prendre en considération tant dans I'éventualité d’'un effondrement
que d'une démolition.

Tout en restant a votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous

vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, I'assurance de notre considération distinguée.

Pour le Bureau d’'Etudes BGS s.p.r.|

Ir. Sébastien Louppe
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