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Chambre de visite préfabriquée:
- éléments de rehausse à joint incorporé, de diamètre identique à
celui de l'embase (voir plans terrier);
- épaisseur des parois : 20 cm;

Dalle en petit granit ép. 5 cm
pour chambres de chute (profilage vers évacuation)

Béton de remplissage

Vue en planCoupe A-A'
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Dalle réductrice en B.A. avec trapillon
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Embase construite sur
place en béton armée

Fondation en béton maigre

Echelle + crosse amovible
(hauteur : 80 cm au-dessus du trappillon)
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Maçonnerie en blocs de béton ép. 19 cm :
- cimentage intérieur et extérieur ép. 1.5 cm
(2 couches)
- Imperméabilisation de la face extérieure
au moyen d'une émulsion à base de
goudron de houille.
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Profil entre les noeuds  RV1033-RV10190

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/100

PC : 260.00 m

Profil dessiné par Covadis
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Numéros des regards

RV1033 RV10190

10 ans (265.02m)
50 ans (265.50m)

Lit du cours d'eau

100 ans (265.66m)

Profil entre les noeuds  DO1 eu-RV existante

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/100

PC : 261.04 m

Profil dessiné par Covadis
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Profil entre les noeuds  RV260-EX31

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/100

PC : 260.00 m

Numéros des regards

RV260 RV230 RV200 DO31 EX31
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Profil entre les noeuds  RV 240 existant-RV230

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/100

PC : 264.00 m

Profil dessiné par Covadis
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Numéros des regards

RV 240 existant RV230

263.25m

Murs de berge existant

Tuyau dépassant  de 20 cm le mur existant
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Fondation en béton maigre

Embase en béton c25/30
Béton de profilage C25/30

Maçonnerie en blocs béton pleins, ép. 19 cm

Echelle avec crosse amovible ( H= min 80 cm)

Trapillon  Ø 70 cm, R= 40T

Dalle réductrice en B.A. avec trapillon

Clapet à battant Ø 700 mm 

Clapet à battant Ø 700 mm 

Zone réservée à l'autorité compétente

Plan général de la situation existante


